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5.2 Režim hlasového záznamu: 
Prosím přejděte na následující tabulku ohledně popisu každé ikony 
a symbolu. 

 

1  Indikátor ochrany souborů 

2  Indikátor stavu baterie 

3  Ikona režimu přehrávání 

4  Délka každého hlasového záznamu. 

5  Indikátor režimu přehrávání 

6  Tlačítko rychlého přehrávání dopředu 

7  Tlačítko přehrávání/pauzy 

8  Tlačítko rychlého přehrávání zpět 

9  Tlačítko Menu 

10  Dotykové ikony hlasitosti zvuku 

11 100-0001 Číslo složky a souboru 
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5.3 Přehrávací režim DSC  
Prosím přejděte na následující ilustraci, abyste se obeznámili s 
ikonami a symboly DSC přehrávacího režimu. 

 

  
 

1 
 

Indikátor DPOF (Digital Print Order Format 
- přímý tisk bez počítače)  

2  Indikátor ochrany souborů 

3 
 

Indikátor kompenzace expozice 

4 
 

Vyvážení bílé 

5  Indikátor stavu baterie 

6  Ikona režimu prohlížení obrázků 

7 
 

Počet zbylých obrázků 

8  Indikátor rozlišení 
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9  Tlačítko pro návrat 

10  Tlačítko Menu 

11  Indikátor oddálení zoomem 

12  Indikátor přiblížení zoomem 
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6 Režim Menu  
Když je zobrazeno menu, tak se Menu tlačítko používá 
přeskakování mezi zvýrazněnými položkami v podnabídce nebo k 
vybrání položky z menu.  

6.1 Možnosti nabídky režimu videoklip ů 
Nastavte svoji digitální videokameru do režimu Videoklip a 
zmáčkněte tlačítko MENU k zobrazení možností nabídky videa. 

6.1.1 Rozlišení videoklipu 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DV. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a mačkejte tlačítko nahoru/dolů ke 
zvýraznění položky Rozlišení.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru FHD, HD, WVGA nebo 
WEB.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

 
 

 FHD 1920 x 1080 

  HD 1280 x 720 

 WVGA 848 x 480 

  WEB 320 x 240 
 
Poznámka:  1 Pokud zvolíte FHD, HD nebo WVGA rozlišení, poměr stran 

LCD displeje bude 16:9. 
 2 Pokud zvolíte video rozlišení WEB, poměr stran LCD displeje 

bude 4:3. 
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6.1.2 Vyvážení bílé 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DV. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Vyvážení bílé.  Zmáčkněte tlačítko 
nahrávání k zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Automaticky, Denní 
světlo, Oblačno, Zářivka nebo Žárovka.  Zmáčkněte tlačítko 
nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte obrazovky k vybrání 
položky.  

 

Automaticky Digitální videokamera automaticky upraví vyvážení bílé 
barvy. 

Denní světlo Toto nastavení je vhodné pro venkovní natáčení při 
denním světle. 

Oblačno Toto nastavení je vhodné pro natáčení v oblačných nebo 
temných prostředích. 

Zářivka 
Toto nastavení je vhodné pro vnitřní natáčení se 
zářivkovým osvětlením nebo do prostředí s vysokou 
teplotou barev. 

Žárovka 
Toto nastavení je vhodné pro vnitřní natáčení s 
osvětlením klasickou žárovkou nebo do prostředí s 
nízkou teplotou barev. 
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6.1.3 Efekt 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DV. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Efekt.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání 
položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Normální, Č/B 
(Černá/Bílá) nebo Sépie.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
potvrzení nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

 
 

 Normální Vytvořte nahrávky v přirozených barvách 

 Č/B (Černá/Bílá) Vytvořte nahrávky v černobílé barvě 

 Sépie Vytvořte nahrávky v hnědošedém odstínu barev 

 



 53 

6.1.4 Expozimetr 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DV. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Expozimetr.  Zmáčkněte tlačítko 
nahrávání k zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko Nahoru/dolů k výběru Bod, Střed nebo AE 
dotykem.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

 
 

 Bod 
Toto nastavení slouží k zajištění správné expozice 
objektu, i když je pozadí velmi jasné nebo velmi 
temné.  

 Střed 
Použijte toto nastavení k zachování detailů pozadí 
zatímco světelné podmínky ve středu rámečku definují 
expozici. 

 AE dotykem Dotkněte se objektu, abyste jej měli ve vhodném 
světle. 
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6.1.5 Zadní sv ětlo 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DV. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Zadní světlo.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Zapnout nebo Vypnout.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

 

6.1.6 Noční režim 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DV. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Noční režim.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Zapnout nebo Vypnout.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 
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6.1.7 Detekce pohybu 
Když je zaplá detekce pohybu, kamera zjistí pohyb pro nahrávání 
videa bez lidského zásahu.  Pokud je zjištěna AE variace, 
nahrávání se okamžitě spustí. 
 

 
 

1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DV. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Detekce pohybu.  Zmáčkněte tlačítko 
nahrávání k zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Zapnout nebo Vypnout.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 
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6.1.8 Kompenzace EV 
Můžete upravit hodnotu kompenzace expozice, která je v rozmezí 
od -2.0EV do +2.0EV (po přírůstcích 0.5EV). Čím vyšší bude 
hodnota EV, tím světlejší bude obraz. 

1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DV. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Kompenzace EV.  Zmáčkněte tlačítko 
nahrávání k zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k úpravě hodnoty expozice (-2.0 
~ +2.0).  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 
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6.1.9 EIS (Electronic Image Stabilizer) - 
-Elektronický obrazový stabilizátor 

 

 
 

1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DV. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky EIS.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání 
položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Zapnout nebo Vypnout.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 



 
58 

6.2 Nabídky P řehrávání videoklipu/zvuku  
Když jste v režimu Videoklip, zmáčkněte tlačítko Menu k zobrazení 
nabídky možností videoklipu.  

 

6.2.1 Odstran ění 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu 

přehrávání Videoklipu/zvuku. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Odstranění.  Zmáčkněte tlačítko 
nahrávání k zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání položky. 

3. Použijte tlačítko nahoru/dolů k výběru Odstranit 1 nebo 
Odstranit vše.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo 
se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

 
 



 59 

4. Dotkněte se obrazovky k výběru položky. 

 

 
 

 Odstranit 1 Odstraní současný soubor 

 Odstranit vše Odstraní všechny soubory uložené v digitální 
videokameře 

 
Poznámka:  Soubor nelze obnovit, jakmile je jednou smazán.  Proto se 
ujistěte, že jste soubor zálohovali, předtím než jej odstraníte.  
Chráněné soubory nelze odstranit.  Před odstraněním jej musíte 
odemknout. 
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6.2.2 Ochrana 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu 

přehrávání Videoklipu/zvuku. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Ochrana.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání 
položky. 

3. Použijte tlačítko nahoru/dolů k výběru Zamknout jeden, 
Zamknout Vše, Odemknout jeden nebo Odemknout vše.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

 

Ochranný zámek 

 
 

Poznámka:  K odemčení Ochrany souboru zopakujte výše zmíněné 
kroky.  Když je odstraněna ochrana z režimu ochrany, ikona  
uzamčení zmizí. 
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6.3 Možnosti nabídky režimu Kamera 
Když jste v režimu DSC, zmáčkněte tlačítko Menu k zobrazení 
Nabídky možností režimu Kamera. 

6.3.1 Rozlišení nehybného obrázku 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu 

DSC. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Rozlišení.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání 
k zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání 
položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru 16M, 8M, 5M nebo 3M.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

  
 

 16M 4608 x 3456 pixelů (Interpolace) 

 8M 3200 x 2400 pixelů (Interpolace) 

 5M 2592 x 1944 pixelů  

 3M 2048 x 1536 pixelů 
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6.3.2 Vyvážení bílé 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DSC. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Vyvážení bílé.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání 
k zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání 
položky. 

3. Použijte tlačítko nahoru/dolů k výběru Automaticky, Denní světlo, 
Oblačno, Zářivka nebo Žárovka.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
potvrzení nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

 

6.3.3 Efekt 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DSC. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Efekt.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Normální, Č/B (Černá/Bílá) 
nebo Sépie.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 
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6.3.4 Expozimetr 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DSC. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Expozimetr.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko Nahoru/dolů k výběru Bod, Střed nebo AE 
dotykem.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

 

6.3.5 Zadní sv ětlo 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DSC. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Zadní světlo.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Zapnout nebo Vypnout.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 
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6.3.6 Noční režim 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu 

DSC. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Noční režim.  Zmáčkněte tlačítko 
nahrávání k zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Zapnout nebo Vypnout.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 
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6.3.7 Samospouš ť 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu 

DSC. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Samospoušť.  Zmáčkněte tlačítko 
nahrávání k zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání položky. 

3. Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolů k výběru Vypnout, 2s.nebo 10s.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

 
 

S 2s. samospouš ťí:  

Snímek bude zachycen 2 vteřiny poté, co bude uvolněna 
spoušť.   

S 10s. samospouš ťí: 

Snímek bude zachycen 10 vteřiny poté, co bude uvolněna 
spoušť.   
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6.3.8 Rychlá sekvence snímk ů 
Touto funkcí můžete pořídit 3 snímky po sobě, počínaje zmáčknutím 
tlačítka Nahrávání a automatickým ukončením po pořízení 3 
snímků. 

1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DSC. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Rychlá sekvence snímků.  Zmáčkněte 
tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Vypnout nebo Zapnout.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 
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6.3.9 Kompenzace EV 
Můžete upravit hodnotu kompenzace expozice, která je v rozmezí 
od -2.0EV do +2.0EV (po přírůstcích 0.5EV). Čím vyšší bude 
hodnota EV, tím světlejší bude obraz. 

1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu DSC. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Kompenzace EV.  Zmáčkněte tlačítko 
nahrávání k zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k úpravě hodnoty expozice (-2.0 ~ 
+ 2.0).  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

 
 

 



 
68 

6.4 Nabídky p řehrávání 

6.4.1 Odstran ění 
Použijte tuto funkci k odstranění souborů. 

1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu 
Přehrávání.   

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a mačkejte tlačítko nahoru/dolů nebo 
se dotkněte obrazovky k výběru souboru na odstranění nebo k 
odstranění všech souborů. 

 

 
 

3. Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolů nebo se dotkněte obrazovky k 
výběru "Odstranit 1" nebo "Odstranit vše" k zobrazení podmenu. 
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4. Dotkněte se obrazovky k výběru položky. 

 

Poznámka: Soubory nelze obnovit, jakmile jsou jednou smazány.  
Proto se ujistěte, že jste soubor zálohovali, předtím než je odstraníte.  
Chráněné soubory nebude možno odstranit.  Před odstraněním 
chráněného souboru jej musíte odemknout. 
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6.4.2 Ochrana 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu 

Přehrávání. 

2. Vyberte soubor, který chcete chránit. 

3. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Ochrana.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
zobrazení podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

4. Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání položky.  Zmáčkněte tlačítko Nahrávání nebo se dotkněte 
obrazovky pro potvrzení.  Zobrazí se ikona Zamčení  , která 
značí, že soubor je chráněn. 

 
 
 

 
 

Poznámka:  K odemčení souboru zopakujte výše u vedené kroky.  
Když se soubor odemkne, ikona  zmizí. 

      Ochranný zámek  
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6.4.3 Automatické p řehrávání 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu 

Přehrávání. 

2. Zmáčkněte tlačítko Menu a pohybujte tlačítkem nahoru/dolů k 
zvýraznění položky Automatické přehrávání.  Zmáčkněte 
tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

3. Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolu nebo se dotkněte obrazovky k 
výběru Vypnout, 1 s. nebo 3 s.. Obrázky se zobrazí automaticky. 

 
 

6.4.4 Otáčení 
1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu 

Přehrávání.   

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Otáčení a 
zmáčkněte tlačítko Nahrávání nebo se dotkněte obrazovky k 
výběru Vlevo 90° nebo Vpravo 90°.  
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6.4.5 DPOF - formát p římého tisku 
Použijte funkci DPOF (Digital Print Order Format) k vyznačení 
informací pro tisk uložených na paměťové kartě 

1. Zapněte digitální videokameru a ujistěte se, že je v režimu 
Přehrávání.  Zmáčkněte tlačítko Přehrávání a zmáčkněte 
tlačítko Menu k zobrazení Nabídky prohlížení obrázků nebo se 
dotkněte obrazovky k výběru položky. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky DPOF.  
Zmáčkněte tlačítko Nahrávání nebo se dotkněte obrazovky k 
zobrazení podmenu. 

 

 
 

3. Požijte tlačítko nahoru/dolů a zmáčkněte tlačítko Nahrávání 
nebo se dotkněte obrazovky k výběru položky.  Zobrazí se 
Ikona DPOF  pro vyznačení toho, že soubory jsou určeny 
pro tisk. 
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                                      DPOF   

 

   
 

4. Zmáčkněte tlačítko Přehrávání nebo se dotkněte obrazovky k 
opuštění obrázku. 

 

Poznámka: 1. Pro funkci DPOF je zapotřebí paměťové karty. 
           2. Pokud je nastavena DPOF, obrázky, které chcete 
vytisknout, jsou určeny k vytištění. 
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6.5 Nabídka nastavení 
Nabídku nastavení je možno použít ke všem možným druhům 
nastavení digitální videokamery. 

 
6.5.1 Informace 
Tato funkce může být použita k zobrazení informací na LCD 
obrazovce, aby vám pomohla zachytit nejlepší videoklipy a obrázky. 

1. zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET.  

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Informace.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Normální, Histogram 
nebo Vypnout.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo 
se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

 
 

6.5.2 Datum / čas  
Prosím přejděte na 2.7.1. Nastavení data a času. 

 



 75 

6.5.3 Pípnutí 
1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET.  

Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolů k vyznačení Pípnutí a 
zmáčkněte tlačítko Nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky pro výběr.  

 
 

2. Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání Zapnout nebo Vypnout. 
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6.5.4 Výchozí nastavení 
Použijte tuto funkci k resetování všech nastavení do původního 
nastavení. 

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Výchozí.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání “O” Ano nebo “X” Ne.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
potvrzení nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 
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6.5.5 TV standard 
Použijte TV standard pro nastavení TV systému na vaši oblast.  

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky TV standard.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Použijte tlačítko nahoru/dolů k výběru NTSC nebo PAL. 
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

 
 

Tabulka nastavení standardů TV výstupů 

 NTSC USA, Kanada, Japonsko, Korea, Taiwan, Mexico 

 PAL 

Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Itálie, 
Kuvajt, Malajsie, Německo, Nová Zéland, 
Norsko, Rakousko, Singapur, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie  

 



 
78 

6.5.6 Auto vypnutí 
Tato funkce se používá na automatické vypnutí digitální 
videokamery poté, co nebyla určitou dobu použita. 

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET.  

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Auto vypnutí.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolů k výběru Vypnout, 3 min., nebo 
5 min.; nebo se dotkněte obrazovky k výběru položky. 
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6.5.7 Frekvence 
Použijte volbu Frequency pro nastavení systému frekvence ve vaší 
oblasti. 

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET . 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky výběru 
Frekvence.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení 
podmenu nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Použijte tlačítko nahoru/dolů k výběru 50HZ nebo 60HZ. 
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

 
 

Tabulka nastavení frekvencí:  

 50HZ 
Čína, Francie, Itálie, Japonsko, Německo, 
Nizozemí, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Velká 
Británie 

 60HZ Japonsko, Korea, Taiwan, USA 
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6.5.8 Jazyk 

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 
Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolů k vyznačení Jazyk a zmáčkněte 
tlačítko Nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte obrazovky pro 
výběr. 

 
 

2. Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolu nebo se dotkněte obrazovky k 
vybrání následujících jazyků: Angličtina, Němčina, 
Francouzština, Italština, Japonština, Španělština, Portugalština, 
Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Ruština, 
Thajština, Arabština a Korejština.  
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6.5.9 Formátovat 
Tato funkce vám umožňuje formátovat paměťovou kartu nebo 
vestavěnou paměť.  

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Formátovat.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání nebo se dotkněte obrazovky k 
zobrazení podmenu. 

3. Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolu k vybrání “O” Ano nebo “X” Ne.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

 
4. Formátování aktuálního úložného média (paměťové karty nebo 

vnitřní paměti je nyní dokončeno. 

 

Poznámka:  Všechna data uložena na paměťové kartě nebo ve flash 
paměti budou po formátování smazána. 

 



 
82 

6.5.10 Číslo souboru (Základní: Série) 
Tohle nastavení vám umožňuje pojmenovat soubory. 

Pokud je zvoleno “Série”, označení souboru bude postupně 
následovat poslední uložený soubor. 

Pokud je zvoleno "Resetovat", příští název souboru začne od 0001 i 
po formátování, mazání nebo vložení nové paměťové karty.  

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Číslo 
souboru.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu 
nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Použijte tlačítko nahoru/dolů k výběru Série nebo Resetovat.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 
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6.5.11 Jas displeje LCD 
Tato funkce může být použita k úpravě jasu obrazovky. 

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Jas displeje 
LCD.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu 
nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Vysoký, Střední nebo 
Nízký.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 
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6.5.12 Rychlý náhled 
Tato funkce může být použita pro okamžité prohlížení pořízených 
snímků. 

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Rychlý 
náhled.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu 
nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Zmáčkněte tlačítko nahoru/dolů k výběru 1 s., 3 s., nebo 5 s..  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 
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6.5.13 Paměť 
Použijte tuto funkci pro výběr umístění ukládání dat. 

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Paměť.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru SD1 nebo SD2.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 

 
 

Poznámka:  
Obrázky nebo videoklipy mohou být uloženy ve vestavěné flash paměti 
nebo na externí SD kartě. Pokud jsou vloženy na externí SD karty, 
soubory se budou nejprve ukládat na SD karty a pak na vnitřní flash  
paměť. Naopak, pokud není/nejsou vložena/y SD karta/y, soubory se 
budou ukládat do vestavěné flash paměti. 
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6.5.14 Hlasitost 
Použijte tuto funkci k úpravě hlasitosti zvuku. 

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Hlasitost.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Vysoký, Střední nebo 
Nízký.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se 
dotkněte obrazovky k vybrání položky. 
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6.5.15 Logo po spušt ění 
Použijte tuto funkci na obrázek, který je zobrazen na LCD při 
spuštění digitální kamery. 

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Logo po 
spuštění.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu 
nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru Výchozí nebo 
Uživatelské nastavení.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k 
potvrzení nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 
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6.5.16 Rozpoznání tvá ře 
Můžete použít funkci Rozpoznání tváře k automatické detekci 
obličejů v záběru během focení. 

1. Zapněte digitální videokameru a přepněte do režimu SET. 

2. Použijte tlačítko nahoru/dolů k zvýraznění položky Rozpoznání 
tváře.  Zmáčkněte tlačítko nahrávání k zobrazení podmenu 
nebo se dotkněte obrazovky k vybrání položky. 

3. Mačkejte tlačítko nahoru/dolů k výběru “O” Ano nebo “X” Ne.  
Zmáčkněte tlačítko nahrávání k potvrzení nebo se dotkněte 
obrazovky k vybrání položky. 
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7 Připojení k PC a TV 
7.1 Připojení k po čítači 
Jak ukazuje ilustrace, použijte k přesunu souborů přiložený USB 
kabel k propojení digitální videokamery a PC. 

 

 

7.2 Připojení k standardní TV 
Jak ukazuje ilustrace, k připojení digitální videokamery k standardní 
TV použijte video kabel. 
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7.3 Připojení k HD TV (TV s vysokým 
rozlišením) 

Jak ukazuje ilustrace, k připojení digitální videokamery a HD TV 
použijte přiložený HDMI kabel pro získání obrazu s vysokým 
rozlišením. 

 

 
 

 

Poznámka:  Některé TV nemusí rozpoznat video formát (1080p, 
30fps). Pro pomoc, prosím zkontrolujte uživatelskou příručku vaší 
TV.  
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8 Instalace softwaru 
1. Umístěte přiložené CD do CD mechaniky. 

2. Pokud se CD samo nespustí, použijte prosím Windows File 
Managera ke spuštění souboru Install_CD.exe  na CD.  

Zobrazí se následující stránka. 

 

 
 

3. Zmáčkněte položku Menu a projděte procesem instalace a řiďte 
se instrukcemi na obrazovce.  
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9 Editovací Software 
 

 

 
ArcSoft Total Media Extreme(TME)™ zpracovává za vás vaše 
média a poskytuje vám tuny zábavných a vzrušujících způsobů jak 
vytvořit a sdílet vaše projekty, které představují vaše fotky, videa a 
hudební soubory. Editujte, vylepšujte a přidávejte kreativní efekty 
vašim fotkám. Můžete 

� Vytvořit vlastní filmy nebo prezentace doplněné 
soundtrackem. 

� Jednoduše nahrát své soubory na YouTube™! 

� Nebo je sdílet pomocí jednoduchých emailových příloh nebo 
oblíbeným vytištěním fotek. 

� Pro víc informací navštivte http://www.arcsoft.com/ 
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10 Dodatek 
Specifikace 

Senzor 5 Mega Pixelů, 1/3.2 palcový CMOS 

Zoom 
Optický 5X 

Digitální: Až 4X (Náhled) / až 8X (Přehrávání) 

Objektiv  
f = 5-25 mm 
F=3.5-3.7 

(f = 38-190mm, 35mm ekvivalentní) 

Oblast 
zaostřování 

Normální: 10m ~ nekonečno 

LCD 3.0 palců 230K LCD 

Režim Videa 

FHD (1920x1080, @ 30 fps)  
HD (1280x720, @ 30 fps) 

WVGA (848x480, @ 60 fps)  
Web (320x240, @ 30 fps) 

Rozlišení 
snímků 

16M (4608x3456) / 8M (3200x2400) /  
5M (2592x1944) / 3M (2048x1536) 

Rychlost 
uzávěrky 

Automaticky: 1/4000 ~ 1/2 sec. 
Noc: 1/4000 ~ 2 sec. 

Vlastnosti 

LED svítilna / Duální karta (jedna SD a jedna 
micro SD) / Rozpoznání tváře / Detekce pohybu / 
Zpomalený pohyb / AE dotykem / Noční režim / 

Kompenzace zadního světla 

Vyvážení bílé Automaticky / Denní světlo / Oblačno / Zářivka / 
Žárovka 
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Expozice –2.0 ~ +2.0 EV (0.5EV / krok) 

ISO Automaticky  

Zdroj 
1050mAh Nabíjecí Li-ion Baterie 

Nahrávání videa čas: okolo 110 minut 

Typ ukládání Kompatibilní SD/SDHC ( do 32GB ) 

Formát souboru 
Stálý snímek JPEG (kompatibilní EXIF 2.2) 

Video: MOV (H.264) 

Rozměry / váha 
106.2 X 65.0 X 37.1 mm  

170 g (bez baterie a SD karty) 

Rozhraní 
Digitální výstup: USB 2.0 compatible 
Audio / Video výstup ( NTSC/PAL) 

HDMI 

Příslušenství 
USB kabel / AV kabel / HDMI kabel / Brašna / 

Softwarové CD / Rychlopříručka / Adaptér / Li-ion 
baterie 
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Odstra ňování poruch 

Problém Pravděpodobná 
příčina Řešení 

Nelze zapnout digitální 
videokameru. 

1 Baterie nejsou 
správně vloženy. 

2 Baterie jsou vybité. 

1 Prosím vložte 
baterie správně. 

2 Vyměňte baterie. 

Kamera se najednou 
vypnula. 

1 Právě se aktivoval 
režim šetření 
energie. 

2 Vybitá baterie. 

1 Prosím znovu 
kameru zapněte. 

2 Vyměňte baterie. 

Snímky nejsou 
uloženy v paměti. 

Vypnutá kamera před 
ukládáním snímků- 

Prosím vyměňte 
baterie za nové, když 
indikátor stavu baterie 
změní barvu na 
červenou. 

Vypnutí kamery při 
focení se 
samospouští. 

Baterie v kameře jsou 
vybité. 

Vyměňte baterie za 
nové. 

Snímky jsou 
rozmazané. 

Objekt je mimo rozsah 
zaostření. 

Prosím pořiďte snímek 
v rozsahu zaostření a 
zvolte Normal. 

Nelze použít externí 
paměťovou kartu. 

1 Karta je chráněna. 
2 Paměťová karta 

obsahuje jiné než 
DCF snímky 
pořízené jinými 
kamerami. 

1 Odemkněte 
paměťovou kartu. 

2 Přeformátujte 
paměťovou kartu. 
Ujistěte se, že máte 
soubory 
zálohovány před 
formátováním 
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paměťové karty. 

Nefungují žádné 
tlačítka nebo kamera je 
zaseknutá. 

Nastal zkrat při 
připojování kamery k 
jinému zařízení. 

Vyjměte z kamery 
baterie a znovu je 
vložte. 

 

Technická podpora 

Pro technickou podporu, aktualizace ovladačů zdarma, informace o 
produktech a novinkách navštivte webové stránky: 

http://www.BenQ.com 

 




